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Kære Brugere 
Tillykke med jeres nye UNI-DAMP klimaskab, som vil give jer betydeligt bedre spillebolde og en god 
besparelse på boldbudgettet ved korrekt brug.  
 
Klimaskabet har fuldt udnyttet kapacitet, lavt støjniveau samt et lille energiforbrug. Den systematisk 
gennemtænkte konstruktion af luftbefugtermodulet sikrer en nem og problemløs betjening og 
vedligholdelse. 
 
VIGTIGT:  

 Brugsvejledningen bør gennemlæses, før skabet tages i brug 

 Denne brugsvejledning gælder KUN skabe leveret efter 01.01.2009 
 

Oversigt over komponenter i skab 
 

 

Ibrugtagning af klimaskabet:  
Placér klimaskabet på den ønskede plads - gerne i nærheden af stikkontakt.  Skabet skal opstilles 
(fuldstændigt) vandret. Dette gøres ved indstilling af de justerbare ben.  Derefter opstartes 
befugtermodulet på følgende måde: 
 

1. Tag vandtanken ud og skru låget af. Fyld op med vand. 
2. Dosér vandfriskningsmiddel i tanken (ca. 15-20 dråber per påfyldning) OBS: Læs vejledning for 

befugter.  Der skal altid være vand i tanken, da der ellers kan opstå skader på befugtningsmodulet. 
OBS: Der skal normalt tilføres vand på tanken ca. hver 3. uge afhængig af, hvor tit skabet benyttes! 

3. Opstart befugtermodulet på laveste trin og skru dysen i toppen på det lille hul.  
Sæt aldrig vandtanken med ventilen nedad udenfor skabet, idet vandet da løber ud.  
Der går et stykke tid efter første påfyldning af vand, før befugteren påbegynder fugtproduktionen.  
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Visning på instrumentet 

TAIE FY900 regulator 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Øverst PV med røde tal. Denne værdi angiver den aktuelle luftfugtighed i skabet 

2. I midten SV med grønne tal. Denne værdi angiver den ønskede luftfugtighed i skabet 

3. Under disse to tal er der er en række felter der kan lyse: 

 Første felt er OUT1, der lyser, når befugteren kører 

 Anden sidst er MAN der ikke bør lyse, da det er manuel styring 

 Hvis den lyser, tryk på tasten A/M, lyset bør nu være væk.  

 Andre lysdioder 

 

Ændring af uønsket luftfugtighed 

1. Tryk på < og tallet til højre, i midterste display med grønt blinker. 
2. Tryk på < et antal gange, indtil det tal der ønskes ændret blinker 
3. Ændre tallet op eller ned med tasterne ^ og v  
4. Gentag punkt 2 og 3 om nødvendigt 
5. Afslut med at trykke på SET tasten 

 
Det bedste resultat opnås ved at holde en høj fugtighed omkring 86-90 %. 
Denne høje fugtighedspct. sikrer, at fjerenes hornhylster befugtes korrekt og dermed gør dem stærkere, så 
de ikke knækker så let, men slides op (Fjer består af et hornhylster, hovedstråler og buestråler samt ca. 
10.000 små kroge til at holde fjerene sammen med) 
 
Nu arbejder Hygrostaten på at få luftfugtigheden op på den ønskede pct. Derfor bør luftventilen i 
frontlågen være lukket.  
 
Ønskes fugtighedspct. nedsat, skal ventilen åbnes eller afmonteres, indtil den ønskede fugtighedspct. er 
konstant, derefter lukkes ventilen igen.  
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Opfyldning af bolde 

Når boldene lægges til befugtning i skabet, skal endedækslerne fjernes fra boldrørene. Boldene placeres 
helt tilbage mod trådnettet. Derved sikres cirkulation i hele skabet og ens tilførelse af befugtet luft til 
boldene.  
 
Det tager 3 uger før boldene igen når deres naturlige fugtbalance, hvorfor de skal ligge i skabet i min. 3 uger 
før brug.  
 
Ønsker man at aflåse de indv. trådlåger, (Ekstra udstyr) er det er en god idé at anvende rustfri hængelåse.  
 

Vedligeholdelse 

Der skal normalt efterfyldes med vand ca. hver 3. Uge. Ved hver påfyldning bør der tilsættes en dosering af 
vandfriskningsmiddel. Dette middel forhindrer dannelse af bakterier og mug.  
 
Der må ikke være vanddråber i skabet. Kun ved dørpakning kan dråber forekomme.  
 
 

Rengøring 

Kabinettet bør rengøres ca. 1 gang årligt eller efter behov, f.eks. mugdannelser. Der bør ikke anvendes 
stærke rengøringsmidler eller kalkfjerner ved rengøring. Derimod anbefales det at bruge almindeligt 
husholdningssulfo.  

1. Strømmen skal afbrydes ved rengøring af skabet.  
2. Nederste hylde i skabet ryddes for bolde og tages ud.  
3. Befugtermodulet tages nu forsigtigt ud på gulvet 
4. Vandtanken fjernes 
5. Befugteren vippes let og vand hældes fra i en balje.  
6. De to sider tages ud. Svamp og filter skylles omhyggeligt i koldt vand.  
7. Skru doseringsventilen af vandtanken og rens den grundigt for kalk. 
8. Kabinettet aftørres med en fugtig klud med sulfo.  
9. Svamp og filter sættes tilbage. Vandtank påfyldes med vand og vandfriskningsmiddel.  
10. Skabet startes op igen 

 
 

Gode Råd 

For at få optimalt udbytte af UNI-DAMP klimaskabet har vi følgende gode råd:  

 Klubben bør udpege en person, der er ansvarlig for driften af skabet. På den måde kan der holdes 
styr på boldene og opbevaringstiden 
 

 Er skabets fugtighed konstant, skal luftventilen i frontlågen være lukket. Ønskes der lavere 
fugtighed i skabet, åbnes luftventilen og hygrostaten nedsættes til den ønskede luftfugtighed. Når 
denne er konstant, lukkes ventilen igen.  
 

 Et forslag til en yderligere besparelse er, hvis man efter kamp samler brugte bolde ind og 
kontrollerer og afpudser disse, for derefter på ny at komme dem i klimaskabet. Boldene skal evt. 
bruges i ungdomsafdelinger. Dette kan nemt give en god, ekstra besparelse.  
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Oversigt over komponenter i vandbeholder 

 
 


