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Lieber Kunde 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen UNI-DAMP Klimaschranks, der Ihnen bedeutend bessere 
Federbälle geben kann und bei korrekter Verwendung sehr budgetfreundlich ist. 
 
Unser Klimaschrank ist 100% Leistungsfähig, hat geringen Lärmpegel und einen sehr niedrigen 
Energieverbrauch. Die systematische und wohlüberlegte Konstruktion des Luftbefeuchters sichert eine 
überaus einfache und problemlose Bedienung und Wartung des Schranks. 
 

 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Schrank in Betrieb setzen! 
 
 

Komponenten :  

 
 

 
Inbetriebnahme des Klimaschrankes 
Den Klimaschrank anbringen wo erfordert - aber in der Nähe von einer Stechdose.  

 

Typ 280 

Netzspannung 230 V 

Netzfequenz 50 Hz 

Leistung 15 W 

 
Der Klimaschrank muss - mittels Justierung der Schraubfüße - (vollständig) waagerecht stehen. 
 
 

Wasser einfüllen 
1. Der Klimaschrank muss - mittels Justierung der Schraubfüße - (vollständig) waagerecht stehen 

Wasser einfüllen. Bitte den Wasserbehälter ausnehmen und das Dosierventil abschrauben. den 
Wasserbehälter mit Wasser füllen. 
 

http://www.etgodtprojekt.dk/brugsvejledning_de.html#Top
http://www.etgodtprojekt.dk/brugsvejledning_de.html#Top
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2. Die Wasserfrischen-Flüssigkeit durch einen leichten Druck auf dem Dosierknopf zusetzen. 
20Tropfen je Füllung. Das Dosierventil am Füllhahn des Wasserbehälters zurückschrauben, und den 
Wasserbehälter genau im Schrank zurückstellen. Wasser muss immer im Wassergefäß sein, da 
sonst Schäden am Luftbefeuchter entstehen können. der Wasserbehälter ist durchschnittlich alle 3 
Wochen zu füllen. 
 

3. Bitte auf dem Luftbefeuchter nun Stufe 1 wählen. Dann die Steckdose einschalten, und den 
Feuchtigkeitsgrad einstellen 
 

4. BITTE  bemerken Sie dass die Anbringung des Wassergefäßes außerhalb des Schrankes niemals mit 
dem Dosierventil nach unten gerichtet sein darf, weil das Wasser dann herauslaufen wird! 

 
 

Einstellung und Justierung des Instrumenten- und Überwachungstafels  
 
Anzeige - TAIE FY900 Regler 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. Oben PV in roten Zahlen. Dieser Wert gibt den aktuellen Luftfeuchtigkeitsprozent im Inneren 
desSchrankes an.  

2. Mitte SP in grünen Zahlen. Dieser Wert zeigt den erwünschten Luftfeuchtigkeitsprozent an. 
3. Unter diesen anzeigen befindet sich eine Reihe Leuchtdioden: 

 Die erste diode ist OUT1 die bei Betrieb des Befeuchters aufleuchtet  

 Die vorletzte diode (MAN) zeigt manuellen Betriebszustand an. Diese darf nicht leuchten.  

 Sollte die MAN diode doch leuchten bitte die taste A/M ein mal drücken. Nun sollte die MAN 
diode erlöschen. 

 Die anderen Leuchtdioden braucht man nicht zu beachten. 
 
Änderung der gewüschten Luftfeuchtigkeit 

1. Die Zifferwahltaste < drücken. Die rechte zahl im mittleren display (grün) blinkt nun.  
2. Die Zifferwahltaste < nochmals drücken bis die Zahl die geändert werden soll blinkt. 
3. Die Zahl kann nun mit den tasten v oder ^ geändert werden. 
4. Falls notwendig wiederholen Sie Punkt 2. und 3.  
5. Die neuen werte werden abschliessend mit einem druck auf die SET taste gespeichert. 
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Die Anbringung der Federbälle  
Wenn die Federbälle im Schrank zur Befeuchtung gelegt werden, müssen die Endkappen des 
Federballbehälters entfernt werden. Der Federballbehälter ist ganz am Hinternetz anzubringen, da dadurch 
der Umlauf befeuchteter Luft und homogene Zuleitung an den Federbällen gesichert wird. 
 
Es dauert ca. 3 Wochen bis die Federbälle wieder ihre natürliche Feuchtigkeit erreichen, weshalb sie im 
Schrank ca. 3 Wochen vor Anwendung liegen müssen. 
 
Wenn man die inneren Türen verschließt, ist es sehr wichtig, dass man rostfreie Schlösser verwendet. 
 
 

Wartung   
Der Wasserbehälter ist durchschnittlich alle 3 Wochen zu füllen. Bei jeder Füllung ist die wasserfrischen-
Flüssigkeit zuzusetzen, um die Entstehung von Bakterien und Schimmel zu verhindern. 
 
Wassertropfen dürfen nicht im Inneren des Schranks vorkommen. Nur an der Türdichtung dürfen 
Wassertropfen vorkommen. 
 
 

Reinigung 
Es empfiehlt sich die Innenseite des Kabinetts einmal jährlich oder je nach Bedarf zu reinigen, z. B. im Falle 
Schimmelentstehung. Bitte keine starken Putzmittel oder Kalkentferner benutzen. Wir empfehlen, dass Sie 
normale Sulfoseife benutzen. 
 
1. Ehe Reinigung bitte den Klimaschrank abschalten. 
2. Bitte die unteren Fach entleeren und ausnehmen. 
3. Der Luftbefeuchter vorsichtig auf den Boden anbringen. 
4. Den Wasserbehälter entfernen. 
5. Den Wasserbehälter ein bisschen umkippen und das Wasser in ein Becken abgießen. 
6. Die 2 Seiten ausnehmen. Den Schwamm und das Filter in kaltes Wasser gründlich abspülen. 
7. Das Dosierventil abschrauben, um es gründlich von Kalk zu reinigen. 
8. Das Kabinett mit einem befeuchteten Lappen mit Sulfoseife abtrocknen. 
9. Den Schwamm und das Filter zurücksetzen. den Wasserbehälter mit Wasser und Wasserfrischen-
Flüssigkeit füllen. 
10.Den Klimaschrank wieder in Betrieb setzen. 
 
 
 

Ratschläge 
 Um die Anwendung des UNI-DAMP Klimaschrankes zu optimieren können wir das folgende empfehlen: Der 
Verein wählt einen Verantwortlichen für den Betrieb des Klimaschrankes. Auf dieser Weise kann man die 
Aufbewahrungszeiten der Federbälle überwachen und kontrollieren. 
  
Ist der Feuchtigkeitsgrad des Klimaschrankes unveränderlich, muss das Ventil in der Vordertür geschlossen 
werden. Bei Erforderung von geringerem Feuchtigkeitsgrad muss das Ventil geöffnet werden und das 
Hygrostat wird bis zum erforderlichen Feuchtigkeitsgrad gesenkt. Wenn der Feuchtigkeitsgrad wieder 
konstant ist, muss man das Ventil wieder schließen. 
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Der Klimaschrank muss das ganze Jahr hindurch in Betrieb sein, auch wenn es nicht Saison ist. Deshalb 
muss das Zugventil geschlossen werden, um den Wasserverbrauch zu minimieren.  
 
Mann kann noch Besparungen gewinnen, wenn man nach einem Spiel die Federbälle kontrolliert und 
abputzen um danach die Federbälle aufs neue im Schrank einlegen. Die Federbälle können z. B. in den 
Jugend Abteilungen verwendet werden. Das kann eine gute zusätzliche Ersparung geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


